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Magnunn STE Einbauanleitung 


In die Magnum STE Karte kdnnen 4MB, 
SMB Oder 16MB PS2-SIMM-Module (FPM 
Oder EDO) eingesetzt werden. 
Grundsatzlich wird der neue Speicher ab 
4MB in den AdreSraum des Prozessors 
eingeblendet. 

Bitte beachten Sie, daS die Karte nur in 
Verbindung mit einem TOS 2.06 einwand- 
frei funktioniert, da das altere TOS 2.05 
keinen Fast-RAM-Buffer fur das Disketten- 
laufwerk benutzt, so daS es zu Fehlern im 
Betrieb mit dem Diskettenlaufwerk kommen 
kann.^ 

Der Einbau der Magnum STE Karte erfor- 
dert keinerlei Ldtarbeiten. 

Wenn Sie sich unsicher sind, ob Sie den 
Einbau selbst durchfuhren kdnnen, lessen 
Sie den Einbau von einer Fachwerkstatt 
durchfuhren, da spatere Reparaturkosten 
die Einbaukosten bei weitem ubersteigen. 
Setzen Sie das SIMM-Modul in den Sockel 
der Magnum STE Karte ein. Die GrdSe des 
Moduls wird automatisch erkannt. 

Wenn ein SIMM-Modul falsch erkannt wer- 
den sollte, sind auf dem Modul die Brucken 
zur GrdSenkodierung nicht korrekt bestuckt. 
Dann mussen die Jumper PD0/PD1 auf der 
Magnum-Karte wie rechts angegeben ge- 
steckt werden. 

SMB Singlesided (SS) Module sind nicht 
handelsublich und nur in seltenen Fallen 
anzutreffen. Bei diesen Modulen muS in 
jedem Fall Jumper PD1 gesteckt werden. 
Wenn Sie ein SMB- Oder 16MB-Modul in die 
Karte eingesetzt haben und eine Karte im 
VME-Bus steckt, die den Speicher ab 10MB 
nutzt, kdnnen Sie durch Setzen des Jum- 
pers JP1 den Speicher auf der Magnum- 
Karte auf SMB begrenzen. 

Mit dem Programm HIMEM.PRG kdnnen 
Sie bei einem 16MB Modul, Oder einem auf 
SMB begrenzten SMB Modul, zwei weitere 
512KB Bldcke im oberen Speicherbereich 
nutzen. 


Wenn sie einen Mega STE mit nur einem 
MB Hauptspeicher besitzen, kdnnen Sie mit 
einem 16 MB Modul auf der Karte weitere 
SMB (von 1-4MB) als Fast-RAM nutzen. 
ACHTUNG: Dazu ist ein angepaStes TOS 
2.06 ndtig, lesen Sie unbedingt den Text 
1MB. TXT auf der Treiberdiskette. (Falls Sie 
keinen Atari Laserdrucker verwenden, ist es 
durchaus sinnvoll, nur mit einem MB ST- 
RAM zu arbeiten, da das Fast-RAM urn den 
Faktor Zwei schneller ist als das ST-RAM.) 

Jumperbelegung 


Magnum STE 


I SIMM Modul I 

PD1 1 1 

pdoM 

JP1 

JP2 □ 



Prozessor 

68000 

0 Z 



PDO 

PD1 

SpeichergrdSe 

- 

- 

6 MB Doublesided 

X 

- 

16 MB 

- 

X 

6 MB Singlesided 

X 

X 

4 MB 


JP1 

Funktion 

- 

VME-Bus-Bereich wird als Fast 
RAM genutzt. 

X 

VME-Bus-Bereich wird ausgespart 
und der VME-Bus bleibt nutzbar. 


JP2 

Funktion 

- 

Normaler Betrieb. 

X 

Bei Bestiickung mit 16 MB Modul 
und 1MB ST-RAM wird zusatzlich 
der Bereich von 1-4 MB als Fast- 
RAM genutzt. 


* Bei Benutzung des alternativen Betriebssystems Magic! ab Version 4.0 von ASH ist die TOS-Version egal. 
Der Magnum-Treiber muB in diesem Fall nach MAGXBOOT gestartet werden. 







Bestiickungsvarianten 


Software 


Zur Softwareinstallation muB das Treiber- 
programm MAGNUM. PRG in den Autoord- 
ner kopiert werden. 

Das Treiberprogramm sollte mdglichst 
zuerst ausgefuhrt werden, damit die 
Speicheranforderungen der nachfolgenden 
Programme aus dem Fast-RAM bedient 
werden kdnnen. 

Wenn Sie die Magnumkarte mit einem SMB 
SIMM Modul und dem gesetzten Jumper 
JP1 Oder einem 16MB Modul benutzen, 
sollten Sie das Programm HIMEM.PRG als 
erstes Programm in den Autoordner kopie- 
ren und das Magnum Treiberprogramm als 
letztes. Somit werden die Anforderungen 
der Autoordnerprogramme, die zwischen 
den beiden Treiberprogrammen gestartet 
werden, aus den beiden 512KB groBen 
Upper-Memory-Bldcken (UMBs) bedient. 
(siehe auch unten SETFLAGS.PRG) Das 
restliche Fast-RAM steht dann als ein 
groBer Block zur Verfugung. 

Bei einem 4MB-Modul Oder einem 8MB- 
Modul ohne gesetzten Jumper JP1 hat das 
Programm HIMEM.PRG keine Funktion. 

Beachten Sie bitte auBerdem, daB der Blit- 
ter sowohl unter dem Menijpunkt EXTRAS 
als auch in dem Kontrollfeld XCONTROL 
unter dem Punkt General ausgeschaltet 
sein muB (sonst sehen Sie die Icons nur in 
Schwarz). 

Mit dem Programm MAGNCONF.PRG kdn- 
nen Sie unter anderem den ausfuhrlichen 
Speichertest beim Start des Treibers ab- 
schalten. 

Mit dem Programm SETFLAGS.PRG kdn- 
nen Sie einstellen, ob ein Programm zum 
Ausfuhren in das Fast-RAM geladen wird, 
Oder nicht, und ob zusatzliche Speicheran- 
forderungen aus dem Fast- Oder ST-RAM 
bedient werden sollen. 

• Stecken Sie die Magnum-Karte in den 
Prozessorsockel ein. Das SIMM-Modul 
muB direkt vor dem Netzeil stehen. 



• Schrauben Sie den Rechner wieder zu. 





